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ARBEITSSCHRITTE U-PROFIL WAND
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U-PROFIL SILIKONIEREN

Tragen Sie gleichmäßig Silikonkleber im Profil auf.

U-PROFIL FESTSCHRAUBEN

Schrauben Sie das U-Profil fest.

GLAS EINSETZEN

Schieben Sie das Glas in das U-Profil und richten 
es bündig aus.
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ARBEITSSCHRITTE U-PROFIL WAND
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Beachten Sie die Aushärtezeit, die vom 
Silikonkleber-Hersteller angegeben ist. In der 
Regel müssen Sie nun 24 Stunden warten,
bis Sie mit der Montage fortfahren können.

FIXIERUNG

Bei sehr hohen und breiten Gläsern ist eine
Fixierung durch Zug oder Druck hilfreich.  
Beispielsweise mit Holzbalken, die weich  
abgepolstert werden.

ALTERNATIVE: KLEBEN

Mit einem hochwertigen Montagekleber lässt sich 
das U-Profil auch einfach an die Wand kleben, 
ohne dass Sie bohren müssen.

Bitte beachten Sie hierbei die Angaben des
Klebemittel-Herstellers!

AUSHÄRTUNG SILIKON
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ARBEITSSCHRITTE WANDWINKEL
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2

1

POSITION AN WAND

Positionieren Sie das Glas an der Stelle, wo es 
montiert werden soll und zeichnen die Bohrlöcher 
an der Wand an.

Unterfüttern Sie das Glas!

WINKEL

Entfernen Sie die magnetischen Abdeckplatten
mit dem beiliegenden Sauger. Schrauben Sie den 
Winkel mit einem Inbusschlüssel auseinander.

Verschrauben Sie den Winkel dann im Glas.

LÖCHER BOHREN

Verwenden Sie den für den Untergrund passenden 
Bohrer.

Tipp
Bohrstaub können Sie einfach mit einem 
Klebestreifen auffangen. Nach dem Bohren 
bitte den Bohrstaub aussaugen.
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ARBEITSSCHRITTE WANDWINKEL
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FEST SCHRAUBEN

Schrauben Sie das Glas mit den Winkeln an der 
Wand fest.

DÜBEL EINSETZEN 

Schieben Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein. Über-
stehende Ränder schneiden Sie mit einer Rasier-
klinge oder einem Teppichmesser ab.
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ARBEITSSCHRITTE GLAS-WAND-SCHARNIER

2

1

SCHARNIER

Schrauben Sie das Scharnier mit einem Inbus-
schlüssel auseinander.

ABDECKUNG 

Entfernen Sie die magnetischen Abdeckplatten
mit dem beiliegenden Sauger.

3

IM GLAS EINSETZEN

Schrauben Sie das Scharnier im Glas zusammen.

Die Abdeckungen sollten Sie zum Schluss  
aufstecken.

GLASPROFI24 SEITE    l



20     

ARBEITSSCHRITTE GLAS-WAND-SCHARNIER
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SCHARNIER

Schrauben Sie das Scharnier mit einem Inbus-
schlüssel auseinander.

ABDECKUNG 

Entfernen Sie die magnetischen Abdeckplatten
mit dem beiliegenden Sauger.

6

IM GLAS EINSETZEN

Schrauben Sie das Scharnier im Glas zusammen.

Die Abdeckungen sollten Sie zum Schluss  
aufstecken.
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ARBEITSSCHRITTE GLAS-WAND-SCHARNIER
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GLASTÜR ANSCHRAUBEN

Schrauben Sie das Scharnier an der Wand fest.

DÜBEL EINSETZEN 

Schieben Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein.  
Überstehende Ränder schneiden Sie mit einer 
Rasierklinge oder einem Teppichmesser ab.
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ARBEITSSCHRITTE GLAS-GLAS-SCHARNIER

2

1

SCHARNIER

Schrauben Sie das Scharnier mit einem Inbus-
schlüssel auseinander.

ABDECKUNG 

Entfernen Sie die magnetischen Abdeckplatten
mit dem beiliegenden Sauger.

3

IM GLAS EINSETZEN

Schrauben Sie das Scharnier mit einem
Inbusschlüssel im Glas des Festteils an.
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ARBEITSSCHRITTE GLAS-GLAS-SCHARNIER
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UNTERFÜTTERN

Unterfüttern Sie das Glas.

FUNKTIONSTEST

Überprüfen Sie die einwandfreie Funktion
des Scharniers im eingebauten Zustand.

6

GLASTÜR EINSETZEN

Positionieren Sie das Glas an der Stelle, wo es 
montiert werden soll.

Hinweis
Es ist normal, dass sich das Scharnier  
aufgrund der Federspannung schwer  
bewegen lässt. Nach Einbau der Glastür ist 
die Bewegung leichter.

Achtung
Sie benötigen an der Glastür-Unterkante
einen Spalt von 10 mm.
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ARBEITSSCHRITTE GLAS-GLAS-SCHARNIER

8
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ABDECKPLATTE

Schieben Sie die magnetischen Abdeckplatten
über die Verschraubung.

ANSCHRAUBEN

Schrauben Sie das Scharnier im Glas fest.

9

DICHTUNG SEITE

Drücken Sie die Dichtung vom Boden aus begin-
nend aufs Glas.

Schneiden Sie die Dichtung am Scharnier passend 
ab und setzen oberhalb des Scharniers erneut mit 
der Dichtung an.

Dichtungen
Weitere Informationen finden Sie ab  
Seite 29.
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ARBEITSSCHRITTE GLAS-GLAS-SCHARNIER

10

DICHTUNG BODEN

Arbeiten Sie von der Dusch-Innenseite aus und 
klemmen die Dichtung unter das Glas.  
 
Schieben Sie einen Zollstock unter die Boden-
dichtung und pressen die Dichtung mit drehender 
Bewegung fest auf die Glasunterkante.

Video-Anleitung
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ALLGEMEINES ZUR STABILISIERUNG

VORWORT

Aufgrund der individuellen Einbausituation
können wir an dieser Stelle nicht auf
jede Möglichkeit der Duschen-Stabilisierung
eingehen.

Hier finden Sie die auszugsweise einige
Stabilisierungskomponenten aus unserem
Sortiment.

Technische Zeichnung
Detail-Informationen zu Ihrer individuellen
Duschen-Stabilisierung finden Sie in der 
technischen Zeichnung.

runde Stabistange mit flexibler Wandmuffe und Glasklemme

runde Stabistange mit fester Wandmuffe

Deckenbefestigung                         Glashalter Angular

verschraubte Stabistange im Glas            Stabi-Winkel
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ARBEITSSCHRITTE STABILISIERUNG WANDMUFFE + STABISTANGE + GLASKLEMME

3A

2

1

PARALLELKLEMME

Sofern Sie eine Parallelklemme verwenden,
schieben Sie diese nun aufs Rohr.

WANDMUFFE

Lösen Sie die Madenschraube an der Oberseite 
der Wandmuffe.

Schieben Sie die Wandmuffe auf das Rohr der 
Stabistange und ziehen die Madenschraube
wieder fest.

GLASKLEMME

Befestigen Sie nun die Glasklemme an der Stan-
ge. Lösen Sie hierfür die Madenschrauben an der 
Oberseite.

Hinweis
Markieren Sie mit einem Stift an der Stange, 
wie weit diese in die Glasklemme / Glashal-
ter eingeschoben ist.
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ARBEITSSCHRITTE STABILISIERUNG WANDMUFFE + STABISTANGE + GLASKLEMME
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4

3B

POSITION WANDMUFFE

Halten Sie nun die Stange an die gewünschte
Position.
Zum Einstellen des Winkels lösen Sie die
oberen großen Schrauben in den einzelnen Be-
schlägen.

ALTERNATIVE: GLASHALTER

Sofern Sie statt einer Glasklemme einen Glashal-
ter verwenden, verschrauben Sie diesen mit einem 
Inbusschlüssel im Glas.

POSITION WANDMUFFE

Markieren Sie mit einem Stift umlaufend die Muffe 
an der Wand.

Demontieren Sie dann alle Beschläge von der 
Stange und legen diese sicher zur Seite.

Ermitteln Sie den Mittelpunkt der Wandmarkie-
rung. Kreuzen Sie hierfür die Linien über Eck.

Bohren Sie hier das Loch und setzen den
passenden Dübel ein.

Hinweis
Vermeiden Sie den Kontakt von Glas und 
Metall, indem Sie unterfüttern.
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ARBEITSSCHRITTE STABILISIERUNG WANDMUFFE + STABISTANGE + GLASKLEMME

8

7

6

POSITION WANDMUFFE

Schieben Sie die Wandmuffe über die Schrauben-
aufnahme und fixieren sie mit der oberen Maden-
schraube.

SCHRAUBENAUFNAHME

Lösen Sie die Madenschraube und entnehmen
Sie die Schraubenaufnahme.
Schrauben Sie die Aufnahme und die Schraube zu-
sammen und befestigen Sie danach an der Wand.

STANGE KÜRZEN

Schneiden Sei die Stange auf die benötigte
Länge.
Entgranten Sie die Schnittkante im Anschluss.

Hinweis
Beachten Sie, die Stange um das zuvor
gekennzeichnete Maß (das in der Glasklem-
me sitzt) zu verlängern.
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ARBEITSSCHRITTE STABILISIERUNG WANDMUFFE + STABISTANGE + GLASKLEMME

9

ENDMONTAGE

Montieren Sie nun wieder alle Beschläge an der 
Stange und ziehen Sie alle Schrauben gut an.

Video-Anleitung

https://www.youtube.com/watch?v=OMuDBF8edWs
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HINWEISE ZU GRIFFEN & GRIFFSTANGEN

C1

B

A

GRIFF MIT MULDE

Sofern Sie einen Türgriff mit Mulde einsetzen,
achten Sie darauf, dass Sie den Griff so drehen, 
dass die Mulde nach unten gerichtet ist.

Schrauben Sie die Madenschraube dann
mit einem Inbusschlüssel fest.

TÜRKNAUF RUND

Schrauben Sie den beidseitigen Türgriff ausein-
ander und setzen Ihnen gemäß der Reihenfolge in 
der Abbildung im Glas zusammen. Schrauben Sie 
beiden Seiten parallel an.

GRIFFSTANGE

Lösen Sie die obere Schraube der Griffstange
und demontieren die Verschraubung.
Schrauben Sie die Griffstange locker an der
oberen Glasbohrung der Duschtür fest.

Hinweis
Achten Sie darauf, dass die Unterlegschei-
ben von beiden Seiten vor dem Glas sitzen.

Hinweis
Verwenden Sie bitte die beiliegende Hülse 
zum Glasschutz. Kontakt von Glas und  
Metall ist zu vermeiden.
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HINWEISE ZU GRIFFEN & GRIFFSTANGEN

C3

C2

GRIFFSTANGE

Schieben Sie die andere Hälfte der Griffstange
auf die verschraubten Halter. Richten Sie die Stan-
ge bündig aus und fixieren Sie diese, indem Sie die 
Madenschrauben an beiden Seiten fest anziehen.

Video-Anleitung

GRIFFSTANGE

Befestigen Sie nun die untere Glasverschraubung
der Griffstange und schrauben den Griff fest an.

https://www.youtube.com/watch?v=VrosV-6jcq4
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ALLGEMEINES DICHTUNGEN

ZUM AUFSCHIEBEN

Im Standard liefern wir unsere Duschen mit  
Dichtungen zum Aufschieben aufs Glas aus.
Die Dichtung wird an den Scharnieren gestückelt.

VORWORT

Aufgrund der individuellen Einbausituation sind 
die Dichtungen bauseits auf die benötigten Längen 
zuzuschneiden.

Verwenden Sie dazu passendes Werkzeug, 
beispielsweise eine Kunststoffschere oder einen 
Bolzenschneider.

ZUM AUFKLEBEN

Sofern Sie eine Dichtung zum Aufkleben bestellt 
haben, sorgen Sie bei der Montage dafür, dass der 
Untergrund des Glases trocken und fettfrei ist.

verwenden Sie passendes Werkzeug in guter Qualität

Scharnier aussparen

Schlauchdichtung zum Aufkleben

Technische Zeichnung
Detail-Informationen entnehmen Sie bitte Ihrer 
technischen Zeichnung.
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ARBEITSSCHRITTE SILIKONIEREN
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KARTUSCHE ANSCHNEIDEN

Schneiden Sie die Silikonkartusche schräg an. 
So hat die Kanüle beim Silikonieren eine bessere 
Untergrundhaftung.

VORWORT

Die Festteile der Dusche sind für unsere Dich-
tungen nicht geeignet. Deswegen sollten Sie den 
Spalt der Dusche mit Silikon abdichten.

SILIKONIEREN

Ziehen Sie die Kartusche in gleichmäßiger Bewe-
gung und gleich bleibendem Druck über den Spalt.
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ARBEITSSCHRITTE SILIKONIEREN
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4

RESTE ABTRAGEN

Ziehen Sie die Silikon-Überreste mit einem Eisstiel 
aus Holz oder einem Silikon-Abzieher ab.

SPÜLWASSER

Tragen Sie mit einem breiten Pinsel Spülwasser 
(1:1) auf die silikonierten Fugen auf.
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KONTAKT

Glasprofi24 GmbH
Geschäftsführer: Bernd Lietke
Hellweg 31-33
D - 33813 Oerlinghausen
Germany

Telefon: +49(0) 52 07. 95 75 7-25
Telefax: +49 (0) 52 07. 95 75 7-16
E-Mail: info@glasprofi24.de


