
BEIBLATT ZUR PRODUKTSICHERHEIT
PRODUKTBEZEICHNUNG:
Relinggeländer LEXA – aufgesetzte oder vorgesetzte Montage

HERSTELLER:
Glasprofi 24 GmbH
Hellweg 31-33
33813 Oerlinghausen

PRODUKTBESCHREIBUNG:
• Das Relinggeländer zeichnet sich durch horizontal angeordnete Querstreben aus, 

die ein zeitloses Design schaffen.
• Pfosten, Handlauf und Querstreben können individuell in runder oder eckiger Form 

gestaltet werden, auch in Kombination.
• Die Konstruktion ermöglicht eine aufgesetzte oder vorgesetzte Montage, 

angepasst an die baulichen Gegebenheiten.
• Hergestellt aus witterungsbeständigem Edelstahl, bietet das Geländer Langlebigkeit 

und Stabilität.
• Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, fügt es sich harmonisch in 

verschiedene architektonische Konzepte ein.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Materialien:
• Verwendung von hochwertigem, rostfreiem Edelstahl für alle Komponenten.
• Die Querstreben sind fest mit den Pfosten verbunden, um maximale Sicherheit zu 

gewährleisten.

Montage:
• Die Installation kann aufgesetzt oder vorgesetzt erfolgen, je nach baulichen Anforderungen.
• Eine fachgerechte Montage gemäß den statischen Erfordernissen ist unerlässlich.
• Es sollten geeignete Befestigungsmaterialien verwendet werden, die den 

Untergrundbedingungen entsprechen..

Tragfähigkeit & Belastbarkeit:
• Das Geländersystem erfüllt die relevanten Sicherheitsstandards und Normen für 

absturzsichernde Konstruktionen.
• Belastungstests gemäß geltenden Bauvorschriften wurden erfolgreich durchgeführt.

5. Benutzung:
• Ausschließlich zur Absturzsicherung vorgesehen.
• Keine schweren Lasten oder starken Krafteinwirkungen auf das Glas ausüben.
• Nicht als Kletterhilfe oder Sitzgelegenheit verwenden.

6. Pfl egehinweise:
• Edelstahloberfl ächen mit milden Reinigungsmitteln und weichen Tüchern säubern, 

um Kratzer zu vermeiden.
• Alle Befestigungselemente regelmäßig auf festen Sitz kontrollieren und bei Bedarf 

nachziehen.



7. Sicherheitswarnungen:
• Bei sichtbaren Beschädigungen, wie Verformungen oder Lockerungen der Komponenten, 

ist die Nutzung sofort einzustellen und eine fachgerechte Reparatur durchzuführen.

KONTAKTINFORMATIONEN:
info@glasprofi 24.de

Hinweis: Dieses Beiblatt dient nur zu Informationszwecken und ersetzt nicht die vollständige 
Montage- und Bedienungsanleitung. Vor Installation und Nutzung sind die offi ziellen 
Anweisungen sorgfältig zu lesen.


