
BEIBLATT ZUR PRODUKTSICHERHEIT
PRODUKTBEZEICHNUNG:
Fensterbrüstung LINEO – Absturzsicherung aus Glas

HERSTELLER:
Glasprofi 24 GmbH
Hellweg 31-33
33813 Oerlinghausen

PRODUKTBESCHREIBUNG:
• Glas-Fensterbrüstung zur Absturzsicherung bodentiefer Fenster.
• Montage direkt auf dem Fensterrahmen, ideal für wärmegedämmte Fassaden.
• Filigrane Aluminiumprofi le klemmen das Glas sicher ein und fügen sich harmonisch 

in die Architektur ein.

SICHERHEITSINFORMATIONEN:

1. Materialien:
• Seitliche Klemmschienen aus eloxiertem Aluminium, 42 mm breit und 38 mm tief.
• Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Stärken von 12,76 mm oder 16,76 mm, 

je nach Scheibenbreite.

2. Montage:
• Geeignet für Kunststoff-, Aluminium- und Holzfenster.
• Befestigung erfolgt vorgesetzt am Fensterrahmen oder in der Laibung.
• Einfache Installation durch einteiligen Grundkörper; Befestigungsmaterial kann 

optional entsprechend des Fensterrahmentyps mitbestellt werden.
• Die mitgelieferte Montageanleitung ist strikt zu befolgen.

3. Tragfähigkeit & Belastbarkeit: 
• Entspricht den Anforderungen für absturzsichernde Verglasungen gemäß allgemeinem 

bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP).
• Maximale Glasbreite: 310 cm; maximale Glashöhe: 100 cm.

4. Prüfzeugnisse: 
• Das System verfügt über ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP), 

das den sicheren Einsatz bestätigt.

5. Benutzung:
• Ausschließlich als Absturzsicherung für bodentiefe Fenster konzipiert.
• Keine schweren Lasten oder starken Krafteinwirkungen auf das Glas ausüben.
• Nicht als Kletterhilfe oder Sitzgelegenheit verwenden.
• Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen sind unerlässlich.



6. Pfl egehinweise:
• Glasfl ächen mit mildem Reinigungsmittel und weichem Tuch säubern.
• Aluminiumprofi le mit pH-neutralem Reiniger behandeln.
• Befestigungselemente und Dichtungen regelmäßig auf festen Sitz prüfen und bei Bedarf 

nachziehen.
• Optional kann eine werkseitige Glasversiegelung aufgetragen werden, um den 

Reinigungsaufwand zu reduzieren.

7. Sicherheitswarnungen:
• Regelmäßige Inspektion auf Schäden an Glas, Profi len und Befestigungen durchführen.
• Bei sichtbaren Rissen oder Lockerungen sofort die Nutzung einstellen und Reparatur 

veranlassen.

KONTAKTINFORMATIONEN:
info@glasprofi 24.de

Hinweis: Dieses Beiblatt dient nur zu Informationszwecken und ersetzt nicht die vollständige 
Montage- und Bedienungsanleitung. Vor Installation und Nutzung sind die offi ziellen 
Anweisungen sorgfältig zu lesen.


