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A  Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne der
Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorha-
ben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Betreiber der Bauart haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den ,Be-
sonderen Bestimmungen® dem Verwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauauf-
sichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behorden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfiigung zu stel-
len.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Verdéffentlichung bedarf der Zustimmung der Priifstelle. Texte und Zeichnungen von
Werbeschriften durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Uber-
setzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis "Von der Prif-
stelle nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des all-

gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kénnen nachtraglich erganzt oder gedndert werden,
insbesondere wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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1.1

1.2

1.3

1.4

[1]

(2]

3]

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefiihrte Bauart ist eine absturzsi-
chernde Verglasung nach DIN 18008-4 gemaR Ifd. Nr. C 4.12 der Bayerischen Technischen Bau-
bestimmungen (BayTB) Fassung Oktober 2018. Die Neigung der Glasscheibe kann +/-10° zur Ver-
tikalen betragen.

Anwendungsbereich

Die Bauart darf als absturzsichernde Verglasung der Kategorie A / B nach DIN 18008-4 angewen-
det werden.

Verwendungsauflagen / -beschrankungen bzw. Anmerkungen

Die Bauart darf nicht zur Aussteifung anderer Bauteile herangezogen werden. Die Bauteile, an die
die Bauart angeschlossen wird, missen ausreichend tragfahig sein sowie die Einwirkungen aus
statischen und stoRRartigen Beanspruchungen aufnehmen und ableiten kénnen.

Die Scheiben mussen oben einen lastverteilenden Handlauf oder alternativ einen Kantenschutz
aufweisen.

Grundlegende Dokumente

DIN EN 572-1:2011-11 Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas -
Teil 1: Definitionen und allgemeine physikalische und mechanische
Eigenschaften; Deutsche Fassung prEN

DIN EN 12150-1:2012-01 Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas -
Teil 1: Definition und Beschreibung

DIN 18008-1:2020-05 Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Teil 1:
Begriffe und allgemeine Grundlagen

DIN 18008-4:2013-07 Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Teil 4:
Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen

Gutachterliche Stellungnahme S-WUE/200097 der LGA Materialprifungsamt-Glasprifstelle an der
Zweigstelle Wirzburg vom 27.05.2021.

Gutachterliche Stellungnahme S-WUE/170026 der LGA Materialprifungsamt-Glasprifstelle an der
Zweigstelle Wirzburg vom 29.03.2017.

Europaische Technische Bewertung ETA-10/0171 des Deutschen Institutes fur Bautechnik (DIBt),
Berlin vom 27.08.2015 Uber Injektionssystem UPM 33 — Verbunddiibel zur Verankerung im Beton
fur fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Str. 15, 79211 Denzlingen.
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2 Bestimmungen fiir die Bauart

2.1 Eigenschaften, Kennwerte

Hinsichtlich der verwendeten Ausgangsprodukte ist DIN 18008-4 Abschnitt 4 zu beachten.
2.1.1 Glasscheiben

Die Glasscheiben bestehen aus Verbundsicherheitsglas mit dem Aufbau:

8 mm ESG - 1,52 mm PVB — 8 mm ESG

—  |1,52pPvB
ESG | sl
[
ESG ] o
10 mm ESG - 1,52 mm PVB — 10 mm ESG
©_. |152PVB
ESG J A
|
ESG ] o __,;I

A\
Die zulassigen Abmessungen der rechteckigen Glasscheiben betragen:

600 =B =2500 mm Hs = 1300 mm Ausfuhrung mit Handlauf nach [1]
600 =B <2500 mm Hs <1300 mm Ausfuhrung mit Kantenschutz nach DIN
18008-4/Anhang F

Far die verwendete Glasart gilt folgende Mindestbruchspannung:
ESG 120 N/mm?

Die verwendeten Zwischenfolien aus Polyvinyl-Butyral (PVB) mussen bei 23°C folgende
mechanischen Kennwerte aufweisen:

Reif¥festigkeit: > 20 N/mm?

Bruchdehnung: > 250 %

Bei Verbundsicherheitsglas mit PVB-Folie handelt es sich um ein Bauprodukt gemaR BayTB
Teil A Ifd. Nr. A 1.2.7.1. Die dort geforderten Eigenschaften sind entsprechend zu bescheinigen.

Die vorgenannten Glas- und Foliendicken kénnen berschritten werden.
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2.1.2 Glasbefestigung
Die Scheibe ist am unteren Rand in ein Aluminiumprofil mit der Bezeichnung 1752-BEVS-8554

eingeklemmt. Das Klemmprofil und alle weiteren Bauteile der Einspannung sind unter Ziffer 2.3
beschrieben.

2.2 Tragfahigkeit unter stoRartiger Einwirkung

Die Tragfahigkeit unter stoRartiger Einwirkung wurde in der Gutachterlichen Stellungnahme [1]
nachgewiesen. Der Nachweis ist fur stoBartige Einwirkung von innen nach auen erbracht.

2.3 Bestandteile der Bauart

In das Klemmprofil - aus Aluminium EN AW 6063T5 -

Fwintesiorge Mib mf M2

tergstel cus Upat ASTA M6E300 & R mit der Bezeichnung BEVS-8554, Einzellange < 6000
\\ 052 mm, werden VSG-Scheiben aus 2 x 8 mm ESG aus

‘\ Float / 1,52 mm PVB bzw. 2 x 10 mm ESG aus Float /

" 1,52 mm PVB mittels Kunststoffkeilen mit der Bezeich-

nung 1.7.010.30 eingeklemmt und auf Glasauflagen mit
der Bezeichnung 1.7.010.20 aufgelagert. Weitere De-
tails enthalten [1] und [2].
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Die Befestigung des Profils erfolgt, wie in Bild 2.1 dar-
gestellt, alle 200 mm mittels dem mit ETA-10/0171 zu-
E 1 1 gelassenen Injektionssystem UPM 33 oder gleichwertig
\iz auf dem Baukérper aus Stahlbeton der Mindestfestig-
keitsklasse C20/25. Die Fugen der Klemmprofile (e <

M TOATIME  sarte SOSZ MO 30 mm) sind unabhangig von den Fugen der Glasschei-
ben. Der Abstand zwischen VK-Beton und HK-Klemm-

Bild21  Klemmprofil BEVS-8554 — ETG GmbH profil darf 120 mm nicht Uberschreiten.
Zeichnung ETG / 202100510

W
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Die Brustungsverglasung kann ohne Handlauf ausgeftihrt werden.

Die Kantenschutzbestimmungen der DIN 18008-4 sind zu beachten.
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3.1

3.2

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die in diesem aligemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefuhrte Bauart bedarf nach BayTB
des Nachweises der Ubereinstimmung durch eine Ubereinstimmungserkldrung des Anwenders
(Unternehmer).

Der Unternehmer hat eine schriftliche Erklarung tiber die Ubereinstimmung der ausgefiihrten Bau-
art mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis gegentiber dem Auftraggeber abzugeben.
Ein entsprechendes Muster ist als Anlage diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis bei-
geflgt.

Produktionskontrolle

An jedem Produktionsstandort der Bauart ist eine Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fphren. Unter Produktionskontrolle wird die vom Unternehmer vorzunehmende kontinuierliche
Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellte

Bauart den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entspricht.

Die Ergebnisse der Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnun-
gen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Beschreibung und Uberpriifung der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile
- Bezeichnung der Bauart bzw. der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung der Bauart bzw. des Ausgangsmaterials oder
der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fur die Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind der zustandigen obersten
Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Anwender unverziglich die erforderlichen MaRnahmen
zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauarten, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind
so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach
Abstellung des Mangels ist ~ soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung
erforderlich — die betreffende Priifung unverziglich zu wiederholen.
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4 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Die Bauart ist nach DIN 18008-4 Abschnitt 6.1 fur die jeweilige Einbausituation zu bemessen.

5 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
Die Ausfuhrung muss den Angaben gemaf Ziffer 2 entsprechen.

Die Bestimmungen der ETA-10/0171 des Deutschen Institutes fur Bautechnik (DIBt), Berlin vom
27.08.2015 fur , Injektionssystem UPM 33" — Verbunddubel zur Verankerung im Beton der fischer-
werke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Str. 15, 79211 Denzlingen sind zu beachten.

6 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Die Bauart muss zum Erhalt ihrer Funktion regelmafig gereinigt und gewartet werden.

Der Zustand der Bauart ist in regelmagigen Abstanden zu Uberprifen. Beschéadigte Teile sind kurz-
fristig zu ersetzen. Zum Austausch dirfen nur Teile verwendet werden, die diesem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis entsprechen.

Des Weiteren sind bezlglich Nutzung, Unterhalt und Wartung die Herstellerangaben zu beachten.
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Muster fiir eine Ubereinstimmungserklirung

Hersteller:

Bauart: Absturzsichernde Verglasung mit versuchstechnisch ermittelter Tragfa-
higkeit unter stoRartiger Einwirkung gemag Ifd. Nr. C 4.12 der Techni-
schen Baubestimmungen fur das Land Nordrhein-Westfalen (VV TB
NRW) Fassung September 2020

Anwendung: Absturzsichernde Verglasung der Kategorien A / B gemaR DIN 18008-4
Brustungsverglasung / Gelandersystem - am unteren Rand in ein Alumi-
niumprofil eingeklemmte Verglasung

Einbauort:

Datum der Herstellung:

Hiermit wird bestétigt, dass die oben genannte Bauart hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und
unter Einhaltung der Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses
P-219908-LGA des Materialprifungsamtes — Glasprufstelle an der Zweigstelle Wirzburg vom
07.06.2021 hergestellt und eingebaut wurde.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustindige Bauaufsichtsbehérde auszuhindigen.



