Glasprofig

MONTAGEANLEITUNG
ANSCHLAGPFOSTENSYSTEM



BENOTIGTE WERKZEUGE

Innensechskantschliissel Schlitzschraubendreher Schlitzschraubendreher
O 4mm @@
O 2mm
Spiralbohrer Kreuzschlitzschraubendreher
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A ACHTUNG Je nach baulichen Gegebenheiten werden zusatzlich Werkzeuge benotigt
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A ACHTUNG Diibel und Schrauben miissen der Montagesituation angepasst werden.

1. BURSTENDICHTUNG PASSEND ZUSCHNEIDEN
UND IN DAS PROFIL EINZIEHEN

Biirstendichtung passend zuschneiden und in das Profil einziehen, danach den
Sicherungsfaden vorsichtig entfernen.




2. SEITENPROFIL PASSEND ZUSCHNEIDEN UND
LOTRECHT MONTIEREN
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(Bei 8mm Glas)

A ACHTUNG Schiene muss um die Breite des Anschlagprofils (58 mm) ldnger sein.

3. SCHIEBETURSCHLOSS BEI GLASTUREN

Schlielblech in der Hohe passend zum Haken des Schlosses ausrichten, nachdem die Tiir mit der Schiene
Lotrecht und in Waage montiert wurde.
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Sicherungsschraube




4. CLIPSBLENDE MONTIEREN




