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Der	Spiegel	ist vor	Montage	 auf	Beschädigungen	zu	prüfen

The	mirror	must	be	checked	for	damage	before	assembly

Le	miroir	doit	être	vérifié	pour	les	dommages	avant	l'assemblage

Lo	specchio	deve	essere	controllato	per	danni	prima	del	montaggio
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  Reklamation:
https://www.glasprofi24.de/
reklamation
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T	=	25mmàà H =	20	mm

T	=	35mm	àà H =	30	mm

T	=	55mm	àà H	=	50 mm

a

<	0,8	m2

a

b

> 0,8	m2

b
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Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der 
Energieeffizienzklasse G

This product contains a light source of energy 
efficiency class G

Ce produit contient une source lumineuse de 
classe d'efficacité énergétique G

Questo prodotto contiene una sorgente 
luminosa di classe di efficienza energetica G

Das Produkt darf nicht dem allgemeinen Hausmüll 
zugeführt werden,
sondern muss dem Recycling Kreislauf zugeführt werden.

The product must not be disposed of with general 
household waste, it has to be fed into the recycling cycle

Le produit ne doit pas être jeté avec les ordures 
ménagères générales,il doit être introduit dans le cycle de 
recyclage

Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici 
generici, deve essere immesso nel ciclo di riciclaggio
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<	0,8	m²									=	1	x	
0,8	– 1,6	m²	 =	2	x	
1,6	– 2,4 m²		=	3	x

T	=	25mmàà E =	10	mm
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Pflegehinweise

Beachten Sie beim Reinigen immer die Hinweise und 
Vorschriften zum Arbeits- und Umweltschutz.

Reinigungsmittel für jeden speziellen Anwendungsfall 
stehen ganz oben auf der Liste bei den Hausfrauen und 
-männern. Doch was die Werbung verspricht, ist nicht 
für alle Reinigungsprobleme geeignet, denn die meisten 
Mittel sind nicht für die Spiegelreinigung geeignet. 

Die Verwendung von „scharfen“ Reinigungsmitteln 
(zum Beispiel Essigreiniger, Salmiakgeist, ammoniak- 
oder chlorhaltige Reiniger) ist für die Reinigung von 
Spiegeln ebenso ungeeignet, wie die Verwendung von 
scheuernden Haushaltsschwämmen. Hier kann es zu 
einer irreversiblen Schädigung der Kanten, Glasoberflä-
chen und der Beschichtung kommen, was den Spiegel 
auf Dauer zerstört. Die DIN EN 1036-1 äußert sich hier 
sinngemäß wie folgt: „Die Auswahl und Anwendung 
des Spiegelreinigungsmittels unterliegt stets dem 
Ermessen und Risiko des Anwenders“. Damit Sie viele 
Jahre ungetrübte Freude an Ihrem Spiegel haben, be-
achten Sie bitte folgende Pflege-Tipps:

Geeignete Reinigungsverfahren

Trockenreinigung
Leichte Verschmutzungen wie Staub, Wasserspritzer 
oder ein vereinzelter Fingerabdruck können mit einem 
weichen trockenen Tuch beseitigt werden. Bei allen 
anderen Verschmutzungen ist eine Feuchtreinigung 
notwendig. Mit klarem Wasser können einige Schmutz-
arten aber nicht beseitigt werden. Hier ist der Einsatz 
eines geeigneten Reinigungsmittels notwendig. 

Feuchtreinigung
Für die Reinigung eignen sich:

• Klares, warmes Wasser mit einem weichen trocke-
nen Tuch.

• Anwendungsfertige handelsübliche Glasreinigungs-
produkte.

• Zur Glasreinigung empfohlene Konzentrate, die noch 
verdünnt werden müssen.

Grundsätzlich geeignet sind anwendungsfertige han-
delsübliche Glasreinigungsprodukte. Damit der Reiniger 
mit der Spiegelkante nicht in Berührung kommt, sollte 
man nicht mit der Sprühflasche arbeiten, sondern das 
Mittel direkt auf ein sauberes Tuch geben, damit den 
Schmutz auf der Oberfläche anlösen und abheben. 

Für die Glasreinigung empfohlene Konzentrate, die 
für die Anwendung verdünnt werden müssen. Um die 
Konzentration zu erhalten, müssen die vorgegebenen 
Dosierangaben beachtet und eingehalten werden. 
Ebenso wichtig wie die Auswahl der Reinigungsmittel 
ist die Art der Anwendung. Ein entscheidendes Kriteri-
um ihre Spiegel so lange wie möglich zu erhalten ist es, 
zu vermeiden, die Reinigungsflüssigkeit auf den Siegel 
aufzusprühen da sich an der Spiegelkante auf Dauer 
Feuchtigkeit anlagern kann. Dies gilt insbesondere für 
Spiegel, die aus gestalterischen Gründen auf anderen 
Spiegeln befestigt wurden oder für nebeneinander-

liegende Spiegel. Hier sind enge Fugen vorhanden, die 
eine Wasseranlagerung im Kantenbereich begünstigen 
können. Denn: Sogar durch klares Wasser kann die 
Beschichtung angegriffen werden, wenn es über einen 
längeren Zeitraum auf die Spiegelkante einwirken kann. 
Ein mit Wasserdampf beschlagener Spiegel sollte 
schnellstmöglich durch Abreiben oder gezieltes Lüften 
getrocknet werden.

Ungeeignete Reinigungsverfahren

 Für die Reinigung eignen sich NICHT:

• Stark gechlortes Leitungswasser.

• WC- und Badreiniger (Sanitärreiniger).

• Essig und Essigreiniger.

• Scharfe Entkalker.

• Salmiak und Reinigungsmittel.

• Reinigungsmittel aus dem kosmetischen Bereich.

• Scheuernde Haushaltsschwämme mit Reinigungs-
zusätzen sowie artverwandte Produkte.

• Microfasertücher.

Bitte beachten!

Austausch von Leuchtmitteln 
In unseren LED Lichtspiegeln werden hochwertige LED-
Lichtbänder eingesetzt. Diese sind auf den jeweiligen 
Spiegel abgestimmt und können im Bedarfsfall aus-
getauscht werden. Eine Anleitung zum Austausch liegt 
der Ersatzlieferung bei.  
Bitte geben sie dazu die Artikelnummer/Rechnungs-
nummer ihres Glasprofi24-Lichtspiegels an. Außer dem 
Leuchtmittel berechnen wir eine Porto- und Verpa-
ckungspauschale.

Lagerung von Spiegeln 
Vor der Lagerung von Spiegeln, möglichst schon bei 
der Anlieferung, sollte die Verpackung auf eventuelle 
Transportschäden kontrolliert werden (Bruch oder 
Nässe). Werden dabei Schäden festgestellt, sind diese 
unmittelbar durch Vorbehalt zu melden. Die Lagerung 
von Spiegeln in oder auf Verpackungsmitteln muss auf 
möglichst kurze Zeit beschränkt werden. Grundsätzlich 
ist bei der Lagerung auf die Vermeidung von Nässe und 
auf eine ausreichende Luftzirkulation zu achten, das 
heißt sie dürfen nur in trockenen, gleichmäßig tempe-
rierten Räumen gelagert werden und nicht in unmittel-
barer Nähe von Heizkörpern und aggressiven Stoffen 
oder Dämpfen. Um Kondensatbildung auszuschließen 
sind größere Temperaturschwankungen in den Lager-
räumen zu vermeiden. Kleinere ungelüftete und un-
beheizte Räume, wie etwa Garagen, sind zur Lagerung 
nicht geeignet. Spiegel sollten sofort von feuchtem Ver-
packungsmaterial befreit werden. Zur Vermeidung von 
Beschädigungen muss beim Abstellen eines Spiegels 
eine weiche Unterlage, zum Beispiel Holz, verwendet 
werden. Dabei ist zu beachten, dass ein Spiegel nur auf 
der Kante, nicht auf der Ecke, abgestellt werden darf.


